
Система высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) BioLogic LP, DuoFlow Pathfinder 20 (Bio-Rad, США).

There are no translations available.

    Хроматографическая система BioLogic LP позволяет работать со скоростями потока
не более 20 мл/мин на канал при давлении 0,2 МПа и может использоваться как в
учебных, так и научных лабораториях. Хроматографическая система позволяет
осуществить первоначальное разделение больших объемов многокомпонентной смеси, а
также разделение рекомбинантных белков при помощи аффинной хроматографии.
 
  Tехнические характеристики:    
    1. Скорость потока 20 мл/мин на канал (2-х канальный перистальтический насос)  
    2. Давление 30 psi  
    3. Температурный диапазон 4-40°С  
    4. Детекция UV(254/280 нм); Кондуктивный монитор  
    5. Смеситель буфера Gradient mixer смеситель  
    6. Коллектор фракций Model 2110/BioFrac  
    7. Растворители Все используемые в хроматографии  
    8. Габариты, 240 х 330 х 250 мм  
    9. Вес, 19 кг  

    Компактная и легкая в использовании хроматографическая система BioLogic
DuoFlow  может
применяться для высокоэффективного аналитического и препаративного разделения
биологических молекул в научных и учебных лабораториях. BioLogic DuoFlow позволяет
работать со скоростями потока до 80 мл/мин при давлении до 6,6 мПа и осуществлять
высокоточный контроль за протеканием процесса с использованием конкуктивных, рН
мониторов, а также 4-х волнового сканирующего детектора QuadTec UV/Vis.
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